






图 5 为当 � � � = 10dB时, OSVI, MLVI, CA, GO, OS,

SO�CFAR在杂波边缘背景下的虚警性能. OSVI�CFAR序

值 k= 16, OS�CFAR序值 2= 30�由图可见� OSVI和MLVI

的虚警控制能力基本一致,都明显好于 GO�CFAR. OS、

CA的虚警控制能力则相对较差�而 � 1 最差�
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本文提出了一种新的基于有序统计的 VI�CFAR检

测器, 其算法特点是用 OS 类 CFAR 算法代替 MLVI�
CFAR采用的 ML 算法形成自适应阈值. 与MLVI�CFAR

相比, OSVI�CFAR在均匀杂波背景下具有较小的 CFAR

损失,在杂波边缘背景下二者虚警尖峰控制能力也基

本一致,但在多个干扰目标位置随机分布的环境中检

测性能取得了较大的改善,因此具有更强的鲁棒性.

OSVI�CFAR 在均匀杂波背景下检测性能较 CA�
CFAR只有较小的 CFAR损失.在多目标背景下其性能

较 OS�CFAR 虽然有一定的损失,然而这种损失是可以

接受的.因此, OSVI�CFAR可以同时在两种非均匀背景

下获得性能的改善而且在均匀背景下的损失也很小,

因此具有良好的应用潜力.
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